DS TRP
wodomierz wielostrumieniowy mokrobiezny ‘ .\\

Podstawowe cechy:

e DS TRP - wodomierz wielostrumieniowy, e Standardowo wyposazony w pokrywke
mokrobiezny z wyseparowanym zespotem e Montaz w poziomie
bebenkow liczydta, przystosowany do montazu e Catkowita odpornos¢ na zewnetrzne pole
modutu radiowego lub nadajnika impulséw magnetyczne
* Woda zimna 50°C e Dwustronne tozyskowanie wirnika na kamieniach
e Zatwierdzenie typu wg MID — klasa metrologiczna technicznych
R100i R160

e Odporny na uderzenia hydrodynamiczne
¢ Niewymagane odcinki proste przed
i za wodomierzem

e Atest higieniczny PZH

e Mosiezny korpus i gtowica

e Dziewieciopozycyjne liczydto
e Szkto hartowane

e Cisnienie robocze 10/16 bar
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DS TRP

& wodomierz wielostrumieniowy mokrobiezny

Dane techniczne:

Srednica nominalna DN mm 25 32 40 50
Nominalny przeptyw Qs m3/h 6,3 10,0 16,0 25,0
Zakres pomiarowy R Qs/Q; H100 lub H160
Minimalny przeptyw" Q I/h 39,4 62,5 100,0 156,2
Poéredni przeptvw’ Q; I/h 63 100 160 250
Maksymalny przeptyw Q4 m>/h 7,9 12,5 20,0 31,25
Rozruchowy przeptyw - I/h 16-18 22-24 28-30 28-30
Zakres wskazan m® 99.999 99.999 999.999 999.999
Dziatka elementarna - | 0,05 0,05 0,05 0,05
Cisnienie pracy max P max bar 16
Strata ciSnienia max Ap bar 0,63
Klasa temperatury T - 30,50
Klasa wrazliwosci przeptywu - - uo, DO
Pozycja zabudowy - - pozioma
1/ n
Gwint krééca G cal 1Y, 1Y, 2" 2°12"1
kotnierz
Dtugos¢ konstrukcyjna L mm 260,0 260,0 300,0 300,0
Wysokos¢ H mm 123,00 123,00 163,00 175,00
Srednica liczydta B mm 97,5 97,5 130,0 154,0
Waga L kg 2,30 2,40 4,50 9,5/14,0
* Wartosci dla R160
Wymiary: Krzywa strat cisnienia:
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