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ETW ECO R160

wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny
dowolna temperatura pracy T30, T50i T90

Podstawowe cechy:

e ETW ECO - wodomierz jednostrumieniowy,
suchobiezny, przystosowany do montazu modutu
radiowego lub nadajnika impulséw

e Dowolna temperatura pracy (30°C; 50°C; 90°C)

e Zatwierdzenie typu wg MID — klasa metrologiczna
R160H/R100V

e Atest higieniczny PZH

e Mosiezny korpus pokrywany galwanicznie

e OsSmiopozycyjne liczydto

e (Cisnienie robocze 10/16 bar

e Odporny na uderzenia hydrodynamiczne

Konstrukcja ostony liczydta odporna na sciskanie
Obrotowe hermetyczne liczydto odporne

na zaparowanie, IP68

Mozliwos¢ wyposazenia w modut radiowy w trakcie
eksploatacji bez uszkodzenia cech legalizacyjnych
Zabezpieczenie przed zewnetrznym polem
magnetycznym (4 polowe sprzegto magnetyczne,
pierscien antymagnetyczny)

Dwustronne tozyskowanie wirnika na kamieniach
technicznych

@ zimna ciepta woda
0,1-90°C
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Dane techniczne:

Srednica nominalna
Nominalny przeptyw
Zakres pomiarowy
Minimalny przeptyw
Posredni przeptyw
Maksymalny przeptyw
Rozruchowy przeptyw
Zakres wskazan
Dziatka elementarna
Cisnienie pracy max
Strata cisnienia max
Klasa temperatury
Klasa wrazliwosci przeptywu
Pozycja zabudowy
Gwint krécca

Dtugos¢ konstrukcyjna
Wysokosé

Srednica liczydta
Waga

Wartos¢ impulsu
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ETW ECO R160

wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny
dowolna temperatura pracy T30, T50i T90

mm 15 20
m’/h 2,5 4,0
Q./Q, H160, V100

I/h 15,625 25,0

I/h 25,0 40,0
m>/h 3,125 5,0

I/h 5-7 7-9

m> 99.999

| 0,05
bar 16
bar 0,63

- 30,50,90

- uo, DO

- H, V

cal 3 1"

mm 80, 110 130

mm 70 73

mm 70 70

kg 0,45 0,6
I/imp 1,0
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Autoryzowany dystrybutor
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